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2 ¨ 20 m¯tres 

Charge jusquô¨ 20 Kg 

2 ¨ 40 m¯tres 

Charge jusquô¨ 300 Kg 

Fireco leader  mondial dans la fabrication de m©ts t®lescopiques pneumatiques  pour v®hicules dôincendie, 
véhicules de télécommunication,  véhicules PC, véhicules des armées, produit la plus grande gamme de mâts, 
associée à des accessoires innovants : Têtes de rotation inclinaison pour projecteurs, pour appareils photo, 
télécommande filaire ou radiocommandé, Projecteurs basse tension 12/24/230V, à Led, Fluorescent, Iodure, 
Sodium, système électrique de rotation à la base du mât, contacteur de position, compresseurs 12/24/230V 
avec télécommande filaire, etc.. 
Tout les mâts Fireco  ont les spécifications suivantes : 

¶ Conception en aluminium 

¶ Entièrement anodisés 

¶ Visserie en inox 

¶ Syst¯me dôamortissement durant la descente 

¶ Possibilité de câblage interne 

¶ Disponibles en version peinte : Militaire, Pompiers, etc.. 

MATS LEGERSMATS LEGERSMATS LEGERS    MATS LOURDSMATS LOURDSMATS LOURDS    

MATS TELESCOPIQUES PNEUMATIQUESMATS TELESCOPIQUES PNEUMATIQUESMATS TELESCOPIQUES PNEUMATIQUES    
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Caractéristiques: 

¶ ¶ Poids compris entre 5 et 38Kg 

¶ ¶ Diamètre : 66 à 101mm 

¶ ¶ Epaisseur des tubes: 2mm 

¶ ¶ Collier de verrouillage sur chaque section 

¶ ¶ Disponible avec ou sans pompe à main 
  

Les mâts légers sont idéaux pour élever de l'éclairage, des antennes de communication, des appareils de mesures, 
pour la photographie aérienne, les prises de son, etc..  
De par leur conception sp®cifique, leur poids est limit® ce qui leurs permets dô°tre transport®s facilement  par une seul 
personne, dans le sac prévu à cet effet. 
Ils peuvent être déployés avec la pompe à main ou manuellement et toutes les sections peuvent être bloquées pour une 
installation prolongée. 
Fixés sur une remorque, un véhicule, ou utilisés avec un trépied, ces mâts peuvent aussi être haubanés pour une meil-
leure résistance au vent.  
Certains mâts légers sont disponibles avec câble électrique interne. 

Mât sur trépied 
(Brevet® FIRECO) 

Groupe électrogène  
avec m©t dô®clairage 

Trépied fermé 

Remorques avec m©t ballon dô®clairage 

Exemples de montages avec mât léger  

Blocage des sections Pompe manuelle  
Câble électrique interne optionnel 

Véhicule léger avec mât  

Mât 15m sur trépied 
(Brevet® FIRECO) 

Tr®pied avec pieds r®glables pour pentes jusquô¨ 15Á 

Pieds réglables 

MATS LEGERSMATS LEGERSMATS LEGERS    
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Caractéristiques communes : 

¶ Guidage par clavette pour éviter la rota-

tion libre du mât 

¶ Epaisseur de tube de 3,5mm 

¶ Drainage de lôeau de condensation au 
pied et en tête de mât 

¶ Tête du mât prévue avec 4 trous filetés 

pour fixer les matériels au sommet 

¶ Chapeau de protection des sections du 

mât 

¶ Base tournante avec blocage 

¶ Valve de sécurité et drainage 

¶  Diff®rentes possibilit®s de c©ble spiral® ¨ 

lôint®rieur du m©t : C©bles ®lectriques, 
câbles réseau, câbles coaxiaux, paires 
blindées, etc..   

¶ Boîte de raccordement électrique à la 

base du mât 

Les m©ts lourds sont con­us pour ®lever des mat®riels dôun poids important et/ou ¨ des hauteurs ®lev®es. 
Cela est rendu possible par un diamètre et une épaisseur des tubes supérieurs aux mâts légers. Ils peu-
vent être fixés sur véhicule, remorque, ou quadripied. 

Clavette anti-rotation 

Câble interne spiralé 

Valve de purge  
et de sécurité 

Base fixe ou rotative avec 
poignée de blocage 

Volant de rotation manuelle mât 

Chapeau de pro-
tection des tubes 

Anneaux de 
guidage et de 

tenue mât 

Option : Base électrique  
de rotation 12/24 Volts 

MATS LOURDSMATS LOURDSMATS LOURDS    
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Colliers de haubanage (si nécessaire)  
 ¨ 3 ou 4 anneaux 

Poignées 
de serrage  
de chaque 

section 

Anneaux de guidage pour  
câbles externes (Option) 

Mâts avec serrage de chaque section pour des utilisations longue durée (de 1 jour à plusieurs mois) 

Ce type de mât existe du diamètre 77 au diamètre 250mm. 
Il peut supporter des charges de 25 à 300 kg, suivant la hauteur et le diamètre. 

Ces m©ts sont indiqu®s pour lôutilisation dôantennes radio, appareils m®t®orologiques, antennes TV, 
dispositifs de mesure, implantation satellitaires téléphoniques, etc.. 

Les mâts compact sont une configuration d'un mât pneumatique 
télescopique standard avec les mêmes caractéristiques : guida-
ge clavette, câble à l'intérieur, épaisseur des sections: 3.5 mm, 
Base fixe ou tournante, etc.. 
 
La spécificité du mât COMPACT réside dans la hauteur de la tête 
qui reste de 65 mm, quels que soient le modèle de mât ou la 
quantité de sections.  
 
C'est la solution idéale pour dépasser le moins possible au des-
sus du toit, et gagner en hauteur rétractée lors des montages à 
lôint®rieur des v®hicules.  

Mât 34 mètres 

Mât 30 mètres 

MATS STEADYMATS STEADYMATS STEADY    

MMM ATS COMPACTATS COMPACTATS COMPACT    
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Le ROOF est un mât qui est fixé horizontalement sur le toit du véhicule. 
Ce m©t se rel¯ve ensuite ®lectriquement en position verticale et se d®ploie jusquô¨ la hauteur d®sir®e. 
Il représente la solution idéale pour avoir un mât automatique sur n'importe quel toit de véhicule dans très 
peu dôespace. 
  
A l'aide du système d'inclinaison électrique, le mât se positionnera à la verticale et se déploiera avec le 
compresseur incorporé ou séparé (selon les modèles). Le mât est prévu avec une tête de rotation et incli-
naison à télécommande filaire et/ou radio pour diriger les projecteurs dans toutes les directions. 
  
Tout les mouvements et même l'allumage des projecteurs sont commandés par la commande à distance, 
filaire et/ou radio. Le système existe pour des véhicules 12 ou 24 volts.  
Lôinstallation est dôune simplicit® enfantine : il suffit dôalimenter le m©t en 12 ou 24 volt ainsi que les projec-
teurs en t°te (tous types 12/24/220V)  par le boitier de connexion ¨ la base du m©t, et lôensemble est pr°t ¨ 
être utilisé. 
  
 Le mât peut recevoir toutes sortes de câbles spiralés : Electriques, 
coaxiaux, réseau, etc..,  
Une liste est disponible sur demande. 
  
Fonction de commande à distance  
- Déblocage de commande 
- Mise à la verticale du mât 
- Elévation mât 
- Rotation projecteurs 360°  
- Inclinaison projecteurs 360°  
- Allumage des projecteurs 
- Rétraction du mât 
- Arrêt d'urgence 
- Mise au repos automatique 
  
Sécurité de frein à main: le m©t roof fonctionne seulement avec le frein 
à main activé. Dès que ce dernier est libre le mât roof se ferme automa-
tiquement dans la position repos. 
  
Plusieurs mod¯les existent dans la gamme standard, du diam¯tre 64mm au diam¯tre 115mm jusquô¨ une 
hauteur maxi de 4,47m (au dessus du véhicule).  
 Des hauteurs sp®ciales peuvent °tre ®tudi®es sur demande. 

Télécommande filaire avec prise déconnectable permettant de 
la transformer en radiocommande. La télécommande possède 
une batterie qui se recharge quand elle est de nouveau connectée 
au cordon spiralé. 

MMM ATS DE TOIT ROOFATS DE TOIT ROOFATS DE TOIT ROOF    

Dans la gamme FIRECODans la gamme FIRECODans la gamme FIRECO    

NOUVEAU !  Tête de rotation / Inclinaison avec inclinaison indépendante de chaque rampe de projecteurs  


