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POMPE FLOTTANTE EFP-800BS-FL & EFP-1200BS-FL

Moteur Briggs & Stratton Series 850
Pompe centrifuge en aluminium
Flotteur en polyéthyléne avec poignée de transport

L'appareil peut étre utilisé par des pompiers pour rem-
plir les citernes d'incendie avec de I'eau provenant de
sources d'eau extérieur naturelle.

Il peut également étre utilisé pour pomper de |'eau
dans les zones et pieces inondées et pour d'autres appli-
cations, par exemple |'agriculture, les chantiers, etc.

Le boitier de la pompe est boulonné a la bride du mo-
teur et au flotteur. Le coté inférieur du boitier est équi-
pé d'un film en plastique pour empécher l'accés a la sa-
leté et aux débris de 20 mm de diametre. La sortie de

refoulement de I'EFP-800BS-FL est équipée d'un cou- Him)
plage de tuyau C-52 et I'EFP-1200BS-FL est équipé d'un E
accouplement de tuyau B-75 ]

n

2
Le corps de flotteur est en polyéthyléne par injection .
centrifuge en un seul bloc. La paroi interne a environ 20 "
mm de mousse de polyuréthane léger afin d'accroitre la -
résistance a la percée, ce qui garantit la sécurité de |'ap- .
pareil. Cette conception du flotteur présente une stabili- - A
té exceptionnelle sur la surface de I'eau. Les deux poi- : TN
gnées sont utilisées a la fois pour le transport et la ma- 1 %
nutention de |'appareil et pour la fixation d'une corde O W 3 30 ar M 4D M M §90 6N D 1200 100 40
pour la sécuriser dans sa position. La conception de la Flow rate (¥min) 3240 ot/min
pompe permet un fonctionnement a sec sans endom- — 800
magement — 1200
Avertissement: la pompe ne doit pas étre utilisée dans
des zones fermées car il y a danger d'empoisonnement
a l'oxyde de carbone !!!

Caractéristique technique EFP-800BS-FL Caractéristique technique EFP-1200BS-FL

Débit max 980 I/min Débit max 1240 |/min
HMT 15m HMT 15m
Moteur Briggs & Stratton séries 850 Moteur Briggs & Stratton séries 850
Puissance moteur 3.8kW /5.1 HP Puissance moteur 3.8 kW /5.1 HP
Capacité reservoir ~ 1.11 Capacité reservoir 111
Carburant essence SPS5 Carburant essence SPS5
Dimension hors-tout 780 x 610 x 390 mm Dimension hors-tout 780 x 610 x 390 mm
Poids a vide 243 kg Poids a vide 25.2 kg

Phone: +33.4793492 15~ Fax: +33.4 793492 16 - E-mail : info@motopompe-incendie.com - Website : www.motopompe-incendie.com -VAT : FR48 437 706 401
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POMPE FLOTTANTE EFP-800H-FL & EFP-1200H-FL

Moteur HONDA GCV 190/ GSV 190 4 cylindres
Pompe centrifuge en aluminium
Flotteur en polyéthyléne avec poignée de transport

L'appareil peut étre utilisé par des pompiers pour rem-
plir les citernes d'incendie avec de |'eau provenant de
sources d'eau extérieur naturelle.

Il peut également étre utilisé pour pomper de |'eau
dans les zones et pieces inondées et pour d'autres appli-
cations, par exemple |'agriculture, les chantiers, etc.

Le boitier de la pompe est boulonné a la bride du mo-

teur et au flotteur. Le coté inférieur du boitier est équi-

pé d'un film en plastique pour empécher l'accés a la sa-

leté et aux débris de 20 mm de diametre. La sortie de
refoulement de I'EFP-800H-FL est équipée d'un cou-

plage de tuyau C-52 et I'EFP-1200H-FL est équipé d'un H (m)

accouplement de tuyau B-75 o | | [
Le corps de flotteur est en polyéthyléne par injection o1
centrifuge en un seul bloc. La paroi interne a environ 20 w11 =
mm de mousse de polyuréthane léger afin d'accroitre la T . T
résistance a la percée, ce qui garantit la sécurité de |'ap- ' E
pareil. Cette conception du flotteur présente une stabili- ‘ ‘\‘
té exceptionnelle sur la surface de I'eau. Les deux poi- .
gnées sont utilisées a la fois pour le transport et la ma- )
nutention de |'appareil et pour la fixation d'une corde 1]
pour la sécuriser dans sa position. La conception de la O 16 200 N0 @0 % 40 M KO %06 1000 1IN 10 10 aee
pompe permet un fonctionnement a sec sans endom- nad L
magement w— H 800
w— H 1200

Avertissement: la pompe ne doit pas étre utilisée dans
des zones fermées car il y a danger d'empoisonnement
a l'oxyde de carbone !!!

Caractéristique technique EFP-800H-FL Caractéristique technique EFP-1200H-FL
Débit max 1095 I/min Débit max 1321 |/min
HMT 16 m HMT 15m
Moteur Honda 190 GCV ou 190 GSV Moteur Honda 190 GCV ou 190 GSV
Puissance moteur 3.8kW /5.1HP Puissance moteur 3.8kW /5.1 HP
Capacité reservoir 0,911 Capacité reservoir 0,911
Carburant essence SP95 Carburant essence SP95
Dimension hors-tout 900 x 600 x 205 mm Dimension hors-tout 900 x 600 x 205 mm
Poids a vide 28,1kg Poids a vide 28,3 kg

Phone: +33.4793492 15~ Fax: +33.4 793492 16 - E-mail : info@motopompe-incendie.com - Website : www.motopompe-incendie.com -VAT : FR48 437 706 401
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POMPE FLOTTANTE EFP-850BS-FL

Moteur Briggs & Stratton série SO0E
Pompe centrifuge en aluminium H [m]
Flotteur en polyéthyléne avec poignée de transport

30
L'appareil peut étre utilisé par des pompiers pour rem- 25
plir les citernes d'incendie avec de I'eau provenant de N
sources d'eau extérieur naturelle. = N
Il peut également étre utilisé pour pomper de |'eau 15 ﬁ\‘
dans les zones et pieces inondées et pour d'autres appli- A
cations, par exemple |'agriculture, les chantiers, etc. "
5
Le boitier de la pompe est boulonné a la bride du mo-
teur et au flotteur. Le coté inférieur du boitier est équi- N T eep————————
pé d'un film en plastique pour empécher l'accés a la sa- Flow rate (l/min,)

leté et aux débris de 20 mm de diametre. La sortie de
est équipée d'un couplage de tuyau -B-75

Le corps de flotteur est en polyéthyléne par injection

. .. . Caractéristique technique EFP-850BS-FL
centrifuge en un seul bloc. La paroi interne a environ 20

mm de mousse de polyuréthane léger afin d'accroitre la Débit max 850 |/min

résistance a la percée, ce qui garantit la sécurité de |'ap- HMT 30m

pareil. Cette conception du flotteur présente une stabili- Moteur Briggs & Stratton série S00E
té exceptionnelle sur la surface de I'eau. Les deux poi- Puissance moteur 2.6 KW / 3450 tr/min

gnées sont utilisées a la fois pour le transport et la ma- Capacité reservoir 0.8

nutention de |'appareil et pour la fixation d'une corde Carburant essence SP95

pour la sécuriser dans sa position. La conception de la Dimension hors-tout 780 x 610 x 370 mm
pompe permet un fonctionnement a sec sans endom- Poids a vide 22 kg

magement

Avertissement: la pompe ne doit pas étre utilisée dans
des zones fermées car il y a danger d'empoisonnement
a l'oxyde de carbone !!!

Phone: +33.4793492 15~ Fax: +33.4 793492 16 - E-mail : info@motopompe-incendie.com - Website : www.motopompe-incendie.com -VAT : FR48 437 706 401
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POMPE FLOTTANTE EFP-850MINI-BS-FL

Moteur Briggs & Stratton série 500
Pompe centrifuge en aluminium

. N . 4 Hm
Flotteur en polyéthylene avec poignée de transport -
L'appareil peut étre utilisé par des pompiers pour remplir
les citernes d'incendie avec de I'eau provenant de sources <
»

d'eau extérieur naturelle. Il peut également étre utilisé
pour pomper de I'eau dans les zones et pieces inondées et " =
pour d'autres applications, par exemple I'agriculture, les "
chantiers, etc. ’

Le boitier de la pompe est boulonné a la bride du moteur L ek ’*F:""m"“w; - g
et au flotteur. Le coté inférieur du boitier est équipé d'un

film en plastique pour empécher I'accés a la saleté et aux

débris de 20 mm de diameétre. La sortie de refoulement

est équipé d'un accouplement de tuyau B-75

Le nouveau flotteur est en polyéthyléne par injection Caractéristique technique EFP-1000PHBS-FL
centrifuge en un seul bloc. Le flotteur avec son nouveau

design est équipé d'un réservoir de démontage. Le ré- Débit max 850 I/min

servoir est raccordé a un tuyau d'essence du systeme HMT 30m

d'alimentation d'origine. Cette modification prolonge le Moteur Briggs & Stratton série S00E
temps de fonctionnement des pompes pendant plu- Puissance moteur 2.6kW / 3450 Tr/min
sieurs heures sans rechargement. Les poignées inté- Capacité reservoir 0.8L

grées permettent de manipuler et de transporter facile- Carburant essence SP95

ment la pompe et peuvent également étre utilisées Dimension hors-tout 710 x 610 x 375mm

pour accrocher une corde pour empécher la pompe de Poids a vide 229 kg

partir

Avertissement: la pompe ne doit pas étre utilisée dans
des zones fermées car il y a danger d'empoisonnement
a l'oxyde de carbone !!!

Phone: +33.4793492 15~ Fax: +33.4 793492 16 - E-mail : info@motopompe-incendie.com - Website : www.motopompe-incendie.com -VAT : FR48 437 706 401
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POMPE FLOTTANTE EFP-1000/1200PHBS-FL

Moteur Briggs & Stratton série 850 .
Pompe centrifuge en aluminium
Flotteur en polyéthyléne avec poignée de transport

L'appareil peut étre utilisé par des pompiers pour remplir
les citernes d'incendie avec de I'eau provenant de sources
d'eau extérieur naturelle. Il peut également étre utilisé

pour pomper de I'eau dans les zones et piéces inondées et Lol Ll m\

pour d'autres applications, par exemple I'agriculture, les Flow rate (Vmin) 3240 otimin
chantiers, etc.

= PH 1000
=== PH 1200

Le boitier de la pompe est boulonné a la bride du moteur
et au flotteur. Le coté inférieur du boitier est équipé d'un
film en plastique pour empécher I'accés a la saleté et aux
débris de 20 mm de diameétre. La sortie de refoulement
est équipé d'un accouplement de tuyau C-52

Le nouveau flotteur est en polyéthyléne par injection
centrifuge en un seul bloc. Le flotteur avec son nouveau
design est équipé d'un réservoir de démontage. Le ré-
servoir est raccordé a un tuyau d'essence du systeme
d'alimentation d'origine. Cette modification prolonge le
temps de fonctionnement des pompes pendant plu-
sieurs heures sans rechargement. Les poignées inté-
grées permettent de manipuler et de transporter facile-
ment la pompe et peuvent également étre utilisées
pour accrocher une corde pour empécher la pompe de
partir

Avertissement: la pompe ne doit pas étre utilisée dans
des zones fermées car il y a danger d'empoisonnement
a l'oxyde de carbone !!!

Caractéristique technique EFP-1000PHBS-FL Caractéristique technique EFP-1200PHBS-FL
Débit max 980 I/min Débit max 12401/min
HMT 15m HMT 15m
Moteur Briggs & Stratton série 850 Moteur Briggs & Stratton série 850
Puissance moteur 4.1kW /5.5HP Puissance moteur 4.1kW / 5.5HP
Capacité reservoir 11L Capacité reservoir 11L
Carburant essence SP95 Carburant essence SP95
Dimension hors-tout 710 x 610 x 375mm Dimension hors-tout 710 x 610 x 375mm
Poids avide 25 kg Poids avide 25.2kg

Phone: +33.4793492 15~ Fax: +33.4 793492 16 - E-mail : info@motopompe-incendie.com - Website : www.motopompe-incendie.com -VAT : FR48 437 706 401
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POMPE FLOTTANTE EFP-1000/1200PHH-FL

Moteur Honda GCV190 / GSV190 )
Pompe centrifuge en aluminium
Flotteur en polyéthyléne avec poignée de transport

L'appareil peut étre utilisé par des pompiers pour remplir :
les citernes d'incendie avec de I'eau provenant de sources
d'eau extérieur naturelle. Il peut également étre utilisé s N
pour pomper de I'eau dans les zones et piéces inondées et 2 T
pour d'autres applications, par exemple I'agriculture, les . S h S

chanﬁers’ etc. ] W 200 N0 40 50 GO0 M0 M0 20 00 00 LN TN e
Flow rate (f'min) 3240 ot min

e \ . — PH
Le boitier de la pompe est boulonné a la bride du moteur - mxm

et au flotteur. Le coté inférieur du boitier est équipé d'un
film en plastique pour empécher I'accés a la saleté et aux
débris de 20 mm de diameétre. La sortie de refoulement
est équipé d'un accouplement de tuyau C-52

Le nouveau flotteur est en polyéthyléne par injection
centrifuge en un seul bloc. Le flotteur avec son nouveau
design est équipé d'un réservoir de démontage. Le ré-
servoir est raccordé a un tuyau d'essence du systeme
d'alimentation d'origine. Cette modification prolonge le
temps de fonctionnement des pompes pendant plu-
sieurs heures sans rechargement. Les poignées inté-
grées permettent de manipuler et de transporter facile-
ment la pompe et peuvent également étre utilisées
pour accrocher une corde pour empécher la pompe de
partir

Avertissement: la pompe ne doit pas étre utilisée dans
des zones fermées car il y a danger d'empoisonnement
a l'oxyde de carbone !!!

Caractéristique technique EFP-1000PHH-FL Caractéristique technique EFP-1200PHH-FL
Débit max 1095 I/min Débit max 1321l/min
HMT 16 m HMT 15m
Moteur Honda GCV/GSV 190 Moteur Honda GCV/GSV 190
Puissance moteur 3.8 kW /5.1HP Puissance moteur 3.8 kW / 5.1HP
Capacité reservoir 091L Capacité reservoir 091L
Carburant essence SP95 Carburant essence SP95
Dimension hors-tout 710 x 610 x 410mm Dimension hors-tout 710 x 610 x 410mm
Poids avide 26 kg Poids avide 26.5kg

Phone: +33.4793492 15~ Fax: +33.4 793492 16 - E-mail : info@motopompe-incendie.com - Website : www.motopompe-incendie.com -VAT : FR48 437 706 401
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POMPE FLOTTANTE EFP-1100PHBS-FL

Moteur Honda GCV190 / GSV190
Pompe centrifuge en aluminium Him]
Flotteur en polyéthyléne avec poignée de transport o
4
L'appareil peut étre utilisé par des pompiers pour remplir ::\
les citernes d'incendie avec de I'eau provenant de sources sl
d'eau extérieur naturelle. Il peut également étre utilisé s
pour pomper de I'eau dans les zones et piéces inondées et > =
pour d'autres applications, par exemple I'agriculture, les 1 ™
chantiers, etc. s -
0 100 200 00 400 500 600 700 B0 SO0 1000 1908 1200
Le boitier de la pompe est boulonné a la bride du moteur Flow rate (Vmin)
et au flotteur. Le coté inférieur du boitier est équipé d'un
film en plastique pour empécher I'accés a la saleté et aux
débris de 20 mm de diamétre. La sortie de refoulement
est équipé d'un accouplement de tuyau B-75 Caractéristique technique EFP-1100PHBS-FL
Débit max 1100 I/min
Le corps de flotteur est en polyéthyléne par injection HMT 35m
centrifuge en un seul bloc. La paroi interne a environ 20  moteur Briggs & Straton

mm de mousse de polyuréthane léger afin d'accroitre la  puissance moteur 4.1 kW / 5.5HP
résistance a la percée, ce qui garantit la sécurité de I'ap-  capacité reservoir 1.1l

pareil. Cette conception du flotteur présente une stabili- Carburant essence SP95
té exceptionnelle sur la surface de I'eau. Les deux poi- Dimension hors-tout 710 x 610 x 375mm
gnées sont utilisées a la fois pour le transport et la ma-  poids a vide 24.8 kg

nutention de |'appareil et pour la fixation d'une corde
pour la sécuriser dans sa position. La conception de la
pompe permet un fonctionnement a sec sans endom-
magement

Avertissement: la pompe ne doit pas étre utilisée dans
des zones fermées car il y a danger d'empoisonnement
a l'oxyde de carbone !!!

Phone: +33.4793492 15~ Fax: +33.4 793492 16 - E-mail : info@motopompe-incendie.com - Website : www.motopompe-incendie.com -VAT : FR48 437 706 401
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POMPE FLOTTANTE EFP-1100PHH-FL

H[m)
Moteur Honda GCV190 / GSV190 -
Pompe centrifuge en aluminium »
Flotteur en polyéthyléne avec poignée de transport o
L'appareil peut étre utilisé par des pompiers pour rem-plir : ~
les citernes d'incendie avec de I'eau provenant de sources - P
d'eau extérieur naturelle. Il peut également étre utilisé 1 ~
pour pomper de I'eau dans les zones et piéces inondées et . N
pour d'autres applications, par exemple I'agriculture, les 0 1 200 30 40 %0 60 70 K50 00 1060 TIOO 1200 1NN 440 19
chantiers, etc. N —
Le boitier de la pompe est boulonné a la bride du mo-teur
et au flotteur. Le coté inférieur du boftier est équi-pé d'un
film en plastique pour empécher I'acceés a la sa-leté et aux
débris de 20 mm de diameétre. La sortie de refoulement
est équipé d'un accouplement de tuyau B-75 Caractéristique technique EFP-1100PHH-FL
Débit max 1120 I/min
Le corps de flotteur est en polyéthyléne par injection HMT 38m
centrifuge en un seul bloc. La paroi interne a environ 20 Moteur Honda GCV190 / GSV190

mm de mousse de polyuréthane léger afin d'accroitre la  Puissance moteur  3.5kW /5.1HP
résistance a la percée, ce qui garantit la sécurité de |'ap- Capacité reservoir ~ 0.911

pareil. Cette conception du flotteur présente une stabili- Carburant essence SP95
té exceptionnelle sur la surface de I'eau. Les deux poi- ~ Dimension hors-tout  710x 610 x 410 mm
gnées sont utilisées a la fois pour le transport et lama-  Poids avide 25.1kg

nutention de |'appareil et pour la fixation d'une corde
pour la sécuriser dans sa position. La conception de la
pompe permet un fonctionnement a sec sans endom-
magement

Avertissement: la pompe ne doit pas étre utilisée dans
des zones fermées car il y a danger d'empoisonnement
a l'oxyde de carbone !!!

Phone: +33.4793492 15~ Fax: +33.4 793492 16 - E-mail : info@motopompe-incendie.com - Website : www.motopompe-incendie.com -VAT : FR48 437 706 401
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POMPE FLOTTANTE EFP-1200CYBS-FL

Moteur Briggs & Stratton série 850
Pompe centrifuge en aluminium
Flotteur en polyéthyléne avec poignée de transport

H [m]

L'appareil peut étre utilisé par des pompiers pour rem- .
plir les citernes d'incendie avec de I'eau provenant de o
sources d'eau extérieur naturelle. o
Il peut également étre utilisé pour pomper de |'eau 2
dans les zones et pieces inondées et pour d'autres appli- = e,
cations, par exemple |'agriculture, les chantiers, etc. 10

) N
Le boitier de la pompe est boulonné a la bride du mo- O ' 20 X8 an W0 00 T 00 0 1 N 10

Flow rate (Vmin)

teur et au flotteur. Le coté inférieur du boitier est équi-
pé d'un film en plastique pour empécher l'accés a la sa-
leté et aux débris de 20 mm de diametre. La sortie de
est équipée d'un couplage de tuyau -B-75

Le corps de flotteur est en polyéthyléne par injection
centrifuge en un seul bloc. La paroi interne a environ 20
mm de mousse de polyuréthane léger afin d'accroitre la

Caractéristique technique EFP-1200CYH-FL

Débit max 1100 I/min
résistance a la percée, ce qui garantit la sécurité de |'ap- HMT 35 m
pareil. Cette conception du flotteur présente une stabili- Moteur Briggs & Stratton série 850
té exceptionnelle sur la surface de I'eau. Les deux poi- Puissance moteur 3.8 kKW /5.1 HP
gnées sont utilisées a la fois pour le transport et la ma- Capacité reservoir 111
nutention de |'appareil et pour la fixation d'une corde Carburant essence SP95

pour la sécuriser dans sa position. La conceptionde la  pimension hors-tout 780 x 610 x 430 mm
pompe permet un fonctionnement a sec sans endom- e 2 vide 25 kg
magement

Avertissement: la pompe ne doit pas étre utilisée dans
des zones fermées car il y a danger d'empoisonnement

Phone: +33.4793492 15~ Fax: +33.4 793492 16 - E-mail : info@motopompe-incendie.com - Website : www.motopompe-incendie.com -VAT : FR48 437 706 401
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POMPE FLOTTANTE EFP-1200CYH-FL

Moteur HONDA GCV 190 / GSV 190

Pompe centrifuge en aluminium Hm]
Flotteur en polyéthyléne avec poignée de transport s
-
L
L'appareil peut étre utilisé par des pompiers pour rem- 2
plir les citernes d'incendie avec de I'eau provenant de %
sources d'eau extérieur naturelle. 3 \
Il peut également étre utilisé pour pomper de |'eau x . "%
dans les zones et pieces inondées et pour d'autres appli- .-
cations, par exemple |'agriculture, les chantiers, etc. . i
0O X0 XN &0 00 60 ™M K0 0 0N “(: 1200 1300 1800 1560
Le boitier de la pompe est boulonné a la bride du mo- Flow rate (Umin.)

teur et au flotteur. Le coté inférieur du boitier est équi-
pé d'un film en plastique pour empécher l'accés a la sa-
leté et aux débris de 10 mm de diametre. La sortie de
est équipée d'un couplage de tuyau -B-75

Le corps de flotteur est en polyéthyléne par injection
centrifuge en un seul bloc. La paroi interne a environ 20
mm de mousse de polyuréthane léger afin d'accroitre la

Caractéristique technique EFP-1200CYH-FL

L N i . _ L ) Débit max 1120 |/min
résistance a la percée, ce qui garantit la sécurité de |'ap- HMT 38 m
p?mll. Ce'tte conception du ﬂotteur.presente une staplll- Moteur Honda 1990GCV/GSV190
té exceptionnelle sur la surface de I'eau. Les deux poi- Puissance moteur 3.8 KW /5.1 HP

gnées sont utilisées a la fois pour le transport et la ma- Capacité reservoir 0.911

nutention de |'appareil et pour la fixation d'une corde Carburant essence SP95

pour la sécuriser dans sa position. La conceptionde la  pimension hors-tout 780 x 610 x 430 mm
pompe permet un fonctionnement a sec sans endom- Poids a vide 25 kg

magement

Avertissement: la pompe ne doit pas étre utilisée dans
des zones fermées car il y a danger d'empoisonnement
a l'oxyde de carbone !!!

HONDA. .

Phone: +33.4793492 15~ Fax: +33.4 793492 16 - E-mail : info@motopompe-incendie.com - Website : www.motopompe-incendie.com -VAT : FR48 437 706 401
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POMPE FLOTTANTE EFP-1500-2H-FL

Moteur Honda GXV 390
Pompe centrifuge en aluminium
Flotteur en polyéthyléne avec poignée de transport

H[m]

e
L'appareil peut étre utilisé par des pompiers pour rem- 0
plir les citernes d'incendie avec de I'eau provenant de : o ¥
sources d'eau extérieur naturelle. a5

40

Il peut également étre utilisé pour pomper de |'eau
dans les zones et pieces inondées et pour d'autres appli- %
cations, par exemple |'agriculture, les chantiers, etc.

Le boitier de la pompe est boulonné a la bride du mo-
teur et au flotteur. Le coté inférieur du boitier est équi- N
pé d'unfilmen plastiCIue pour empécher l'acces a lasa- 0 %0 20 W &0 o::wor;:y;l;’:‘": 1200 1300 1400 1640
leté et aux débris de 20 mm de diamétre. La sortie de

est équipée d'un couplage de tuyau -B-75

Le corps de flotteur est en polyéthyléne par injection

. .. . Caractéristique technique EFP-1500-2H-FL
centrifuge en un seul bloc. La paroi interne a environ 20

mm de mousse de polyuréthane léger afin d'accroitre la Débit max 1540 I/min
résistance a la percée, ce qui garantit la sécurité de |'ap- HMT 55 m

pareil. Cette conception du flotteur présente une stabili- Moteur Honda GXV 390
té exceptionnelle sur la surface de I'eau. Les deux poi- Puissance moteur 7.6 KW / 10.2HP

gnées sont utilisées a la fois pour le transport et la ma- Capacité reservoir 2.1

nutention de |'appareil et pour la fixation d'une corde Carburant essence SP95

pour la sécuriser dans sa position. La conception de la Dimension hors-tout 1030 x 730 x 500 mm
pompe permet un fonctionnement a sec sans endom- Poids a vide 53 kg

magement

Avertissement: la pompe ne doit pas étre utilisée dans
des zones fermées car il y a danger d'empoisonnement
a l'oxyde de carbone !!!

Phone: +33.4793492 15~ Fax: +33.4 793492 16 - E-mail : info@motopompe-incendie.com - Website : www.motopompe-incendie.com -VAT : FR48 437 706 401
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POMPE FLOTTANTE EFP-2400-FL

Moteur Honda GXV 390
Pompe centrifuge en aluminium
Flotteur en polyéthyléne avec poignée de transport

25

Les pompes sont congus pour fournir des quantités éle- ~
vées d'eau, drainer les lagunes résultant d'une inonda-
tion ou pour remplir les citernes des pompiers avec de
I'eau provenant de sources d'eau naturelles extérieures.
Il peut également étre utilisé dans d'autres applications,
telles que I'agriculture, les chantiers, etc.

La pompe et le moteur sont en une seule unité, de sorte 5
que la pompe ne peut pas étre utilisée de facon indé- -  —-—
pendante. L'arbre du moteur passe a travers le bloc de
la pompe sans étanchéité. Le bloc de la pompe est bou-
lonné a la plaque de support du moteur. Le cété infé-
rieur du bloc est équipé d'un couvercle pour éviter les
débris et les particules de plus de 20 mm de diamétre.
La sortie de est équipée d'un couplage de tuyau -A-110

15

10

Delivery head (m)

0 463 932 1450 2000 2400
Flow rate (Umin)

Caractéristique technique EFP-2400-FL

Le co!'ps de flotteur est en polyethy!ene par injec'tion Débit max 2400 I/min
centrifuge en un seul bloc. La paroi interne a environ 20 HMT 22 m
mm de mousse de polyuréthane léger afin d'accroitre la Moteur Honda GXV 390

résistance a la percée, ce qui garantit la sécurité de I'ap-  p iccance moteur 7.6 kKW / 10.2HP
pareil. Cette conception du flotteur présente une stabili- Capacité reservoir 211

té exceptionnelle sur la surface de I'eau. Les deux poi- Carburant essence SP95
gnées sont utilisées a la fois pour le transport et lama-  piension hors-tout 1030 x 730 x 500 mm
nutention de |'appareil et pour la fixation d'une corde Poids a vide 53 kg

pour la sécuriser dans sa position. La conception de la
pompe permet un fonctionnement a sec sans endom-
magement

Avertissement: la pompe ne doit pas étre
utilisée dans des zones fermées carily a
danger d'empoisonnement a |'oxyde de
carbone !!!

HONDA

Phone: +33.4793492 15~ Fax: +33.4 793492 16 - E-mail : info@motopompe-incendie.com - Website : www.motopompe-incendie.com -VAT : FR48 437 706 401
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